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Karnisz scienny ASPEN 16mm - instrukcja montazu

wiertarka
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klucz imbusowy
(W zestawie)

Srubokret miara otéwek
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Wyznacz miejsce na otwory pod kotki mocujace, pamigtajac o
pozostawieniu odpowiedniej odlegtosci od gérnej krawedzi okna (ok.
7 -8 cm), by umozliwi¢ jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci ok 10-12 cm od
bocznej krawedzi okna. W zaleznosci od zastosowanych tkanin
diugos¢ kamisza powinna byc wigc szersza od otworu okiennego o
30-60 cm (20 - 30 cm z kazdej strony).

Blaszki mocujgce szyny do wspornikéw wsunn w gérng szczeling
szyny karnisza. Po odpowiednim rozmieszczeniu szyny wzgledem
okna dokreé sruby zaciskowe. UWAGA: jezeli ze wzgledu na zbyt
mata odlegto$¢ od Scian bocznych nie jest mozliwe wsunigcie
blaszek zaczepéw w szyne karnisza, te czynno$¢ nalezy wykonaé¢
PRZED zamocowaniem wspornika do uchwytu.
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W dolng szczeling szyny wsun zabki mocujgce tkaning, a nastepnie
nasun na drazki ozdobne koricéwki. Kazda koricéwke zabezpiecz
$rubg dociskowa.
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Przy wyznaczaniu miejsc na otwory pod kolki mocujgce, pomocna
bedzie blacha ze $ruba mocujgcq wspomik kamisza, ktérej
przytozenie umozliwi doktadne rozplanowanie otworéw pod kotki. W
wyznaczonych miejscach wywier¢ otwory pod kotki.
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UWAGA: W razie koniecznosci zwigkszenia dtugosci
kamisza posrodku mocujemy dodatkowy wspornik.
Miejsce taczenia szyny powinno znajdowaé sie w
miejscu mocowania wspornika. Lgczenie wykonujemy
z zastosowaniem tgcznika metalowego.

W otworach umies$¢ kotki rozporowe, a nastepnie przymocuj blaszki

ze $rubami mocujacymi wspormniki kamisza.
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Podstawy wspornikéw kamisza nakrgé na sruby, a nastgpnie na
trzpienie wsun wspomiki i zamocuj je przy pomocy wkretow
zabezpieczajgcych. Upewnij sig, ze Sruba jest na tyle mocno
dokrecona, by wspornik nie wysungt si¢ podczas pézniejszego
uzytkowania karnisza.

1. wsun lgcznik metalowy w szyny, kt6re chcesz polaczy¢ tak, aby otwér
mocowania wspornika (A) znajdowat si¢ doktadnie w miejscu {gczenia

2. po docisnigciu do siebie faczonych szyn, przykre¢ cztery Sruby
kontrujgce profile, by unieruchomié tacznik

3. polaczone szyny przymocuj do wspomika za pomocg $ruby (nakretka
kontrujgca od wspomnika w tym przypadku musi by¢ usunieta)

miejsce tgczenia -
szyn karniszy = T ==

Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
znajdziesz na:
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