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ODSLONA W DOBRYM STYLU
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Karnisz scienny ELITE - instrukcja montazu

wiertarka
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Wyznacz miejsce na otwory pod kotki mocujgce, pamietajgc o
pozostawieniu odpowiedniej odlegtosci od gémej krawedzi okna (ok.
7 -8 cm), by umozliwi¢ jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny

ﬂ by¢ rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci ok 10-12 cm od
bocznej krawedzi okna. W zalezno$ci od zastosowanych tkanin
dtugo$¢ karnisza powinna byc wiec szersza od otworu okiennego o
30-60cm (20 - 30 cm z kazdej strony).

10-12 ¢y

2 W wyznaczonych miejscach wywier¢ otwory pod kotki mocujace.

W otworach umie$¢ kotki rozporowe, a nastepnie przymocuj
uchwyty i wsporniki karnisza. Doci$nij Srubg mocujgcg wsporniki tak,
by zapobiec ich wysunigciu podczas pézniejszego uzytkowania

karnisza.
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nasun na szyny ozdobne koncéwki. Kazdg korncéwke zabezpiecz
$rubg dociskowa.

5 W dolng szczeling szyny wsun zabki mocujace tkaning, a nastepnie

UWAGA: W razie koniecznosci zwiekszenia dtugosci
kamisza posrodku mocujemy dodatkowy wspornik.

6 Miejsce taczenia szyn powinno znajdowac sie w
miejscu mocowania wspornika. Laczenie wykonujemy
z zastosowaniem metalowego facznika.

Blaszki zaczepéw mocujacych szyny do wspornikéw wsun w gérng,
szczeling szyny karnisza. Po odpowiednim rozmieszczeniu szyn
wzgledem okna dokre¢ $ruby zaciskowe. UWAGA: jezeli ze
wzgledu na zbyt matg odlegto$¢ od $cian bocznych nie jest mozliwe
wsuniecie blaszek zaczepéw w szyne karnisza, tg czynno$¢ nalezy
wykonaé PRZED zamocowaniem wspornika do uchwytu.
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1. wsun tacznik metalowy w szyny, ktére chcesz potaczy¢ tak, aby otwor
mocowania wspormika (A) znajdowat sie doktadnie w miejscu tgczenia

2. po docisnieciu do siebie faczonych szyn, przykre¢ cztery Sruby
kontrujgce profile, by unieruchomi¢ tacznik

3. potaczone szyny przymocuj do wsporika za pomoca $ruby (nakretka
kontrujgca od wspornika w tym przypadku musi by¢ usunieta)

miejsce tgczenia
szyn karnisza
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Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
znajdziesz na:
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ODStONA W DOBRYM STYLU

Instrukcja montazu tacznika szyn karnisza Aveno, Elite, Aspen 16mm

Przed montazem tgcznika odkre€ nakretke kontrujgca od wspornika (A)

Wsun tacznik w szyny, ktore chcesz potaczy€, tak aby otwér mocowania wspornika (C)
znajdowat si¢ doktadnie w miejscu faczenia, nastepnie przykreé 4 Sruby kontrujgce profile (B)
aby unieruchomic facznik.

Potaczone szyny przymocuj do wspornika wkrecajac Srubg (D) w otwér mocowania
wspornika (C).




