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Karnisz sufitowy ELITE - instrukcja montazu

wiertarka

Przygotuj:

klucz imbusowy
(w zestawie)

miara oféwek

Srubokret
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W zaleznosci od zastosowanych tkanin dlugo$¢ kamisza powinna
byé szersza od otworu okiennego o 30 - 60 cm (20 - 30 cm z kazdej

ﬂ strony). Odlegtos¢ wspomika od $ciany X powinna uwzglednia¢
rodzaj uzytych tkanin (stopien zmarszczenia) oraz ewentualng
szeroko$¢ wystajgcego parapetu.

Wystajgce czesci trzpieni wsun w otwory wspornikéw i zabezpiecz

5 je przed wysunigciem $rubami zaciskowymi. Upewnij sie, ze sita

docisku sruby uniemozliwi wysuniecie sie trzpieni ze wspornikéw
podczas pézniejszego uzytkowania karnisza.
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6 W dolng szczeline szyny wsur zabki mocujgce tkanine, a nastepnie

nasun na drazki ozdobne koricéwki. Kazdg korncéwke zabezpiecz
$ruba dociskowa.

Wyznacz na suficie miejsce na otwory pod kotki mocujace. W
wyznaczonych miejscach wywier¢ otwory.
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UWAGA: W razie koniecznosci zwigkszenia dtugosci
kamisza posrodku mocujemy dodatkowy wspornik.
7 Miejsce taczenia szyny powinno znajdowaé sie
obok mocowania wspornika. Laczenie wykonujemy
zzastosowaniem gcznika metalowego.

W otworach umie$¢ kofki rozporowe, a nastepnie przymocuj
wsporniki kamnisza.

W gbémga szczeline szyny wsun trzpienie laczgce szyne ze
wspornikiem.
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1. wsun lacznik metalowy w szyny, ktére chcesz potgczyé tak, aby otwoér
(A) znajdowat si¢ doktadnie w miejscu fgczenia

2. po docisnieciu do siebie taczonych szyn, przykre¢ cztery Sruby
kontrujgce profile, by unieruchomi¢ tgcznik

3. potaczone szyny przymocuj do wspomika.

miejsce taczenia
szyn karniszy

Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
zZnajdziesz na:
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