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ODStONA W DOBRYM STYLU

Karnisz scienny MODERNO, ROYAL - instrukcja montazu

wiertarka klucz imbusowy Srubokret miara oféwek
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Wyznacz miejsce na otwory pod kotki mocujgce, pamigtajac o Umies¢ profile kamiszy na wspornikach, uprzednio nasuwajac na
pozostawieniu odpowiedniej odlegtosci od gérej krawedzi okna (ok. 5 nie zabki mocujace tkaniny. Po ustaleniu potozenia profili
7 -8 cm), by umozliwi¢ jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny zabezpiecz je przed przesuwaniem srubami mocujacymi.

ﬂ by¢ rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci ok 10-12 cm od -
bocznej krawedzi okna. W zalezno$ci od zastosowanych tkanin
dtugos¢ karnisza powinna byc wiec szersza od otworu okiennego o
30-60 cm (20 - 30 cm z kazdej strony). __, ﬂ%_ -

tkaning, a nastepnie nasun na profile ozdobne koncéwki.
Zabezpiecz je $rubami.
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6 Na kazdy z koncéw profili karniszy nat6z po jednej zabce mocujace;j

\

UWAGA: W razie koniecznosci zwiekszenia dtugosci
karnisza posrodku mocujemy dodatkowy wspornik.

7 Miejsce taczenia profila powinno znajdowaé sie w
miejscu mocowania wspornika. Lgczenie wykonujemy
z zastosowaniem tgcznika metalowego.

e

W otworach umies¢ kolki rozporowe, a nastepnie przymocuj u

3 uchwyty i wsporniki karnisza. Doci$nij Srube mocujgcg wsporniki tak,
b biec ich oo d X vk .
er:ize)g. iec ich wysunigciu podczas pézniejszego uzytkowania 1. wsurh polowe lacznika w pierwszy profil kamisza

2. wystajaca czesc¢ tacznika wsun w otwor drugiego profilu karnisza
3. docisnij mocno obie czesci do siebie

miejsce taczenia
profili karniszy -
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Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
znajdziesz na:
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Karnisz sufitowy MODERNO, ROYAL - instrukcja montazu

wiertarka

(w zestawie)

-

Przygotuj:

klucz imbusowy

miara

Srubokret

ofowek

- 4

X

A

W zaleznosci od zastosowanych tkanin dtugo$¢ karnisza powinna
by¢ szersza od otworu okiennego o 30 - 60 cm (20 - 30 cm z kazdej

ﬂ strony). Odlegtos¢ wspomnika od $ciany X powinna uwzglednia¢
rodzaj uzytych tkanin (stopieri zmarszczenia) oraz ewentualng
szeroko$¢ wystajacego parapetu.

Wyznacz na suficie miejsce na otwory pod kotki mocujace. W
wyznaczonych miejscach wywier¢ otwory.

pu

W otworach umie$¢ kolki rozporowe, a nastepnie przymocuj
wsporniki karisza.

|

W otwory uchwytéw wsun wsporniki karniszy i zabezpiecz je przed
wysunieciem wkretami. Upewnij sie, ze wspomiki nie wysung sie z
uchwytéw podczas pézniejszego uzytkowania kamiszy.

Umies¢ profile kariszy na wspornikach, uprzednio nasuwajac na
nie zabki mocujace tkaniny. Po ustaleniu potozenia profili
zabezpiecz je przed przesuwaniem srubami mocujacymi.

Na kazdy z koncéw profili karniszy nat6z po jednej zabce mocujace;j
tkaning, a nastepnie nasun na profile ozdobne koncéwki.
Zabezpiecz je $rubami.
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UWAGA: W razie koniecznosci zwiekszenia dtugosci
karmisza posrodku mocujemy dodatkowy wspornik.
Miejsce taczenia profila powinno znajdowaé sie w
miejscu mocowania wspornika. Lgczenie wykonujemy
z zastosowaniem tgcznika metalowego.

1. wsun polowe tacznika w pierwszy profil kamisza
2. wystajaca czesc¢ tacznika wsun w otwor drugiego profilu karnisza
3. doci$nij mocno obie czesci do siebie

miejsce faczenia
profili karniszy .

Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
znajdziesz na:
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