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Karnisz scienny VIGO - instrukcja montazu

wiertarka

Przygotuj:

Srubokret

miara ofowek

Wyznacz miejsce na otwory pod kotki mocujgce, pamietajac o
pozostawieniu odpowiedniej odlegtosci od gémej krawedzi okna (ok.
7 -8 cm), by umozliwi¢ jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny
byé rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci ok 10-12 cm od
bocznej krawedzi okna. W zalezno$ci od zastosowanych tkanin
dlugo$¢ kamisza powinna byc wiec szersza od otworu okiennego o
30-60 cm (20 - 30 cm zkazdej strony).

Na kazdy z koricéw drazkéw karniszy natéz po jednym kétku z zabkg
mocujaca tkanineg, a nastepnie nasun na drazki ozdobne koricowki.
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posrodku mocujemy dodatkowy wspornik. Miejsce faczenia drazkéw
powinno znajdowac sie w miejscu mocowania wspornika. taczenie
wykonujemy z zastosowaniem kotka stolarskiego.

6 UWAGA: W razie konieczno$ci zwigkszenia diugosci kamisza

Umies¢ kotki mocujgce w przygotowanych otworach i wkre¢ w nie
wsporniki karniszy.
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Na przymocowanych wspornikach pot6z drazki karniszy, pamietajac
o wsunigciu na nie kétek z zabkami mocujgcymi tkaniny. Po
4 rozmieszczeniu drazkéw tak, by po lewej i prawej stronie wspornika
byta pozostawiona taka sama jego dtugos$¢, zabezpiecz je przed
przesuwaniem wkregtami.
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1. wsun kotek w pierwszy drazek
2. wystajgca czes$¢ kotka wsun w otwor drugiego drazka
3. dociénij mocno obie czesci do siebie

miejsce faczenia
drazkow

Wiecej pomystéw na dekoracje swoich okien
znajdziesz na:

wavavAkannxapl




